
Всенаправленный USB микрофон для систем транскрибации 
(распознавания) речи и записи разговоров

Паспорт изделий

M-1277HD

Однонаправленный USB микрофон для систем транскрибации 
(распознавания) речи и записи разговоров

M-1377HD

Двунаправленный двухканальный USB микрофон для систем 
транскрибации (распознавания) речи и записи разговоров с 
разделением собеседников по каналам

M-1477HD

Гарантийные обязательства

Микрофоны STELBERRY M-1277HD,
M-1377HD и M-1477HD имеют стандартную гарантию 3 года с момента 
продажи или даты выпуска.

Дата продажи ______________________

Подпись продавца __________________

Произведено в России
ООО «Современные технологии»



Вид микрофона STELBERRY M-1277HD со стороны USB разъёма

Регулировка зоны охвата позволяет отрегулировать условную зону слышимости 
микрофона за границами которой звуки будут ослабляться.
За базу взят усреднённый уровень громкости человеческой речи 60 дБ на 
расстоянии 75 см. 

Всенаправленный USB микрофон STELBERRY M-1277HD 

Регулировка зоны охвата
Разъём USB-A

Микрофон

Вид STELBERRY M-1277HD
со стороны микрофона

Тип направленности
Тип микрофонного капсюля
Полоса пропускания
Форматы передачи звука
(настраиваются в свойствах устройств 
аудиозаписи в компьютере или при помощи 
предоставляемых производителем 
STELBERRY HID команд)

Режим микрофона
Регулировка усиления
Совместимость с ОС
Лимитер сигнала
Отношение сигнал/шум
Тип разъёма
Ветровая защита
Материал корпуса
Потребление
Габариты
Вес

Технические характеристики микрофона STELBERRY M-1277HD
Всенаправленный
MEMS HD
120...18000 Гц
16 бит, 8000 Гц
16 бит, 16000 Гц
16 бит, 44100 Гц
16 бит, 48000 Гц
24 бит, 44100 Гц
24 бит, 48000 Гц
Моно
через ОС
Windows, Linux, MacOS
авто, встроенный
87 дБ
USB-A
есть
Алюминий
до 20 мА
65х25х12 мм
23 грамма



Регулировка зоны охвата 
позволяет 
отрегулировать условную 
зону слышимости 
микрофона за границами 
которой звуки будут 
ослабляться.
За базу взят 
усреднённый уровень 
громкости человеческой 
речи 60 дБ на расстоянии 
75 см. 

Однонаправленный USB микрофон STELBERRY M-1377HD 

Регулировка
зоны охвата

2-сторонний 
скотч

Разъём USB-C

Направленность 
микрофона

Тип направленности
Тип микрофонного капсюля
Полоса пропускания
Форматы передачи звука
(настраиваются в свойствах устройств 
аудиозаписи в компьютере или при помощи 
предоставляемых производителем 
STELBERRY HID команд)

Режим микрофона
Регулировка усиления
Совместимость с ОС
Лимитер сигнала
Отношение сигнал/шум
Тип разъёма 
Ветровая защита
Материал корпуса
Потребление
Габариты
Вес

Технические характеристики микрофона STELBERRY M-1377HD
Однонаправленный
MEMS HD
120...18000 Гц
16 бит, 8000 Гц
16 бит, 16000 Гц
16 бит, 44100 Гц
16 бит, 48000 Гц
24 бит, 44100 Гц
24 бит, 48000 Гц
Моно
через ОС
Windows, Linux, MacOS
авто, встроенный
72 дБ
USB-C
есть
Алюминий
до 20 мА
84х37х12,6 мм
45 граммов



Регулировка зоны охвата 
позволяет 
отрегулировать условную 
зону слышимости 
микрофона за границами 
которой звуки будут 
ослабляться.
За базу взят 
усреднённый уровень 
громкости человеческой 
речи 60 дБ на расстоянии 
75 см. 

Двунаправленный двухканальный USB микрофон
STELBERRY M-1477HD 

Регулировка
зоны охвата 
канала 1 (левый)

Регулировка
зоны охвата 
канала 2 (правый)

2-сторонний скотч

Направленность 
Канал 1 (левый)

Направленность
Канал 2 (правый)

Разъём USB-C

Тип направленности
Тип микрофонного капсюля
Полоса пропускания
Форматы передачи звука
(настраиваются в свойствах устройств 
аудиозаписи в компьютере или при помощи 
предоставляемых производителем 
STELBERRY HID команд)

Режим микрофона
Регулировка усиления
Совместимость с ОС
Лимитер сигнала
Отношение сигнал/шум
Тип разъёма
Ветровая защита
Материал корпуса
Потребление
Габариты
Вес

Технические характеристики микрофона STELBERRY M-1477HD
Двунаправленный
MEMS HD
120...18000 Гц
16 бит, 8000 Гц
16 бит, 16000 Гц
16 бит, 44100 Гц
16 бит, 48000 Гц
24 бит, 44100 Гц
24 бит, 48000 Гц
Стерео
через ОС
Windows, Linux, MacOS
авто, встроенный
72 дБ
USB-C
есть
Алюминий
до 20 мА
84х37х12,6 мм
47 граммов


